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Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Fermacell-Platte
Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Kerto 3- Schichtplatte
Fensterbank auf Stahlblech aufgelegt
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Staketengeländer
Flachstahl 50 x 6mm
Abstand ungleichmäßig variierend
Ober- / Untergurt 
Flachstahl 50 x 6 mm
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

KS Vollstein

OK FFB

OK RD

OK RD

OK FFB

OK RD

OK FFB

AEROMAT 100 Typ D
mit Winkeln oben und unten
(Glasfalz-Montage oben)

AEROMAT 100 Typ D
mit Winkeln oben und unten
(Glasfalz-Montage oben)

AEROMAT 100 Typ D
mit Winkeln oben und unten
(Glasfalz-Montage oben)

AEROMAT 100 Typ D
mit Winkeln oben und unten
(Glasfalz-Montage oben)

Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung 

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Kerto 3- Schichtplatte
Fensterbank auf Stahlblech aufgelegt
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Fermacell-Platte

Holz-UK/
Dämmung
Mineralwolle

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung 
(Hinterlüftung ≤ 50mm 
gem. Ang. Hr. Zeitter)

Fermacell-Platte

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Dämmung Attika oberseitig
≥ 80mm (WLG 035)

Dämmung Attika innenseitig
≥ 120mm (WLG 035)

   
   

      
 

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Fermacell-Platte

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Kerto 3- Schichtplatte
Fensterbank auf Stahlblech aufgelegt
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Staketengeländer
Flachstahl 50 x 6mm
Abstand ungleichmäßig variierend
Ober- / Untergurt 
Flachstahl 50 x 6 mm
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung
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Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur

Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur

Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur
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Traglattung / Hinterlüftung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur
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Wärmedämmelement für Attiken
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Brandriegel
Kerto 3- Schichtplatte
Stahlblech 2mm

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Fermacell-Platte

Breitflachstahl 380 x 8mm

Brandriegel (verdeckt)
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Breitflachstahl 380 x 8mm

Staketengeländer

Flachstahl 50 x 6mm
Abstand ungleichmäßig variierend

Obergurt und beide Randstaketen  
Flachstahl 90 x 6 mm
Untergurt 50 x 6 mm

Brandriegel (verdeckt)
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Staketengeländer

Flachstahl 50 x 6mm
Abstand ungleichmäßig variierend

Obergurt und beide Randstaketen  
Flachstahl 90 x 6 mm
Untergurt 50 x 6 mm

Leibungsbrett mit Vergrauungslasur

Dämmung Mineralwolle

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)
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Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur

Leibungsbrett mit Vergrauungslasur

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.
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Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Fermacell-Platte

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

KS Vollstein

OK FFB

OK RD

OK RD

OK FFB

OK RD

OK FFB Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung 

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Fermacell-Platte

Holz-UK/
Dämmung
Mineralwolle

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung 
(Hinterlüftung ≤ 50mm 
gem. Ang. Hr. Zeitter)

Fermacell-Platte

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Dämmung Attika oberseitig
≥ 80mm (WLG 035)

Dämmung Attika innenseitig
≥ 120mm (WLG 035)

Dämmstreifen in den Fensterbereichen
in die Deckenschalung eingelegt

Dämmstreifen in den Fensterbereichen
in die Deckenschalung eingelegt

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Fermacell-Platte

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Dämmstreifen in den Fensterbereichen
in die Deckenschalung eingelegt
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Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Fermacell-Platte

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Kerto 3- Schichtplatte
Fensterbank auf Stahlblech aufgelegt
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Staketengeländer
Flachstahl 50 x 6mm
Abstand ungleichmäßig variierend
Ober- / Untergurt 
Flachstahl 50 x 6 mm
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

OK FFB

OK RD

OK FFB

OK RD

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Fermacell-Platte

Brandriegel
Stahlblech 2mm
Kerto 3- Schichtplatte
Fensterbank auf Stahlblech aufgelegt
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Holz-UK/Dämmung Mineralwolle
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Staketengeländer
Flachstahl 50 x 6mm
Abstand ungleichmäßig variierend
Ober- / Untergurt 
Flachstahl 50 x 6 mm
Regelkonforme Befestigungstechnik 
erfolgt in Abstimmung mit der 
Werkstattplanung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Resol-Dämmung hier lt. Herrn Zeitter
brandschutztechnisch i.O.

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Wärmedämmelement für Attiken
(z.B. Schöck Isokorb XT Typ A)
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481Brandriegel
Kerto 3- Schichtplatte
Stahlblech 2mm

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)

Traglattung / Hinterlüftung

Formschlüssige Holzschalung
horizontal mit Vergrauungslasur

Fermacell-Platte

Dämmung Mineralwolle

Kunsstofffolie diffusionsoffen
(2.wasserführende Schicht)
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Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur

Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur

Leibungsbrett, oberseitig verblecht
mit Vergrauungslasur
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